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SEAGUEST Hotel Beléptet �  Rendszer 
Feladata a szállodákban és panziókban a 
vendégek, valamint a személyzet mozgásának 
felügyelete. A vendégek egyedi azonosítóval ellátott 
kártyájukkal kizárólag a lefoglalt szoba zárát és 
meghatározott átjárókat tudják nyitni.  A rendszer 
on-line beléptet�  eszközök vezérlésére, 
felügyeletére is alkalmas, mint pl.: parkolók 
sorompói, uszoda átjárók forgóvillái, stb.  
 
 
A SEAGUEST kiépíthet�  ún. „egy gépes” 
rendszerként, vagy több munkaállomásos, 
hierarchikus rendszerként. 
 
·  SEAGUEST + MSDE2000 adatbázis-

kezel � : Kisebb forgalmú hotelek, panziók 
kezelésére ideális, költségkímél�  megoldást 
jelent. A rendszer adatait az ingyenesen 
telepíthet�  MSDE2000 adatbázis-kezel�  végzi, 
amely adatmennyiség kezelési korlátait a 
rendszer kiépítésekor figyelembe kell venni:  
�  az adatállományhoz való hozzáférés 

maximum 5 munkaállomásról biztosított; 
�  a kezelhet�  adatmennyiség fels�  korlátja 2 

Gbyte; 
�  egy processzoron futhat. 

·  SEAGUEST + MS-SQL2000:  Nagy 
vendégforgalmú, nagy adatállományt kezel�  
hotelek esetében ajánlott.  A munkaállomások 
száma nem korlátozott, alapesetben szerver + 
4 kliens munkaállomásig biztosított az MS-
SQL2000 adatbázis kezel �  használata. Ezen 
felüli munkaállomások esetén további MS-SQL 
licencb� vítés szükséges. 

 
 

 

 
 

 
 

A rendszer programja moduláris felépítés� , így kiépítése a helyi igényekhez igazodhat: 
 
·  Alapkiépítés:  A SEAGUEST program önállóan fut. Elvégzi a vendégkártyák felírását a megadott belépési 

jogosultságokkal, vezérli és felügyeli az on-line eszközöket (hotelzárakat, átjárókat, parkolót, stb.) 
·  Kapcsolat „front office” rendszerrel: A SEAGUEST program egy különálló „front office” rendszerhez 

kapcsolódik, és a vendégek adatait ebb� l a rendszerb� l veszi át. A számlázási feladatokhoz szükséges 
adatokat átadja a „front office” rendszernek. 

·  Kapcsolat a SWIMLINE rendszerrel: A SEAGUEST rendszer együttm� ködhet a SWIMLINE uszodai 
beléptet�  rendszerrel, amely során a SWIMLINE-ban rendszeresített azonosító órák a hotel szobaajtóinak 
nyitására, zárására is használhatók. 

 
 
Az hotelszobák zárai önállóan m� köd�  egységek, m� ködési paramétereinek beállítása installálás után a PDA-n futó 
S-Link  program segítségével történik. A paraméterek megadása után önállóan dönt a bemutatott kártya tulajdonos 
belépési jogosultságai alapján a zár nyitásáról. 
 
A hotelzárak bels�  memóriájának kapacitása korlátozott. A bels�  memóriában gy� jtött adatok S-Link  programmal 
letölthet� k, képerny� n megjeleníthet� k. 
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·  Személyazonosító eszközök  
 

A HotelID  proximity kártyák olvasási távolsága 
nagyon következetes. A különböz�  környezeti 
feltételek, vagy az emberi test árnyékoló hatása 
nem befolyásolja a m� ködését. 
A HotelID  kártya elem nélkül m� ködik, ezáltal 
végtelen számú olvasást tesz lehet� vé. 
 
A SwimID  óraazonosítók a karon hordva könny�  
kezelést biztosítanak. A hotel rendszerekben 
társkártyaként használható kiegészít�  
szolgáltatások (uszoda, szauna, fallabda) igénybe 
vételéhez. 

 
 
·  Proximity író/olvasó 
 

Az IDPro-USB  proximity író/olvasó kompakt 
készülék, alkalmas HiTag2 típusú azonosítókártyák, 
óra-azonosítók, stb. írására, olvasására. 
Számítógéphez (SEAGUEST programhoz) 
csatlakoztatva végzi az azonosító eszközök 
paraméterezését, belépési jogosultsággal való 
felírását. 
 
 

·  SEAGUEST kezel �  program 
 

Számítógépes program, melynek feladata a hotel 
beléptet�  rendszer m� ködési paramétereinek 
beállítása, a beléptet�  eszközök vezérlése, 
szobafoglalások kezelése, belépési jogosultságok 
szervezése. 
 
 

·  SEALOCK off-line hotelzár 
 

Beépített vezérl� vel, proximity író/olvasóval, bels�  
órával és eseménytárral rendelkez� , önállóan 
m� köd�  hotelzár a hotelszobák ajtóira.  
M� ködési paraméterei a SEAGUEST programban 
definiálhatók, a zár memóriájába PDA készülékkel 
és az S-LINK modul segítségével tölthet� k le. 
 
 

·  PDA + S-LINK modul 
 

Az off-line átjárók és a SEALOCK ajtózárak 
paraméterezéséhez (programozásához) és a zárak 
memóriájában tárolt események lekérdezéséhez 
szükséges eszközök. A PDA és az ajtózár közötti 
kommunikáció infra-porton keresztül történik.  
Elemek: 
�  S-Link kártya:  a kommunikáció elindításához 

szükséges proximity szervizkártya 
�  PDA:  Pocket PC (2002 vagy magasabb 

verziójú) operációs rendszer� , .NET 
támogatású, és infraporttal rendelkez�  PDA 
eszköz 

�  S-Link programmodul:  PDA-s program a 
hotelzárak programozásához, memóriájának 
lekérdezéséhez. 
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·  Off-line kártyás hotelszoba-áramtalanítók 
 

Az off-line hotelszoba áramtalanítók feladata a 
hotelszobák energiaellátásának (230V) vezérlése, 
ezáltal energia megtakarítása.  
Az SL-Room  a rendszerhez adott szervizkártyával 
programozható. Programozás után kizárólag az 
adott hotelszobához érvényes HotelID  kártyáival 
m� ködtethet� .  
 
Az ES-Room  hotelszoba-áramtalanító bármilyen, 
megfelel�  méret�  kártyával m� ködtethet� .   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

·  On-line belépési pont (átjáró) 
 
Vezérl� vel és olvasóval ellátott beléptet�  terminál, közvetlenül kapcsolódik a rendszer adatvonalára. 
Önállóan ellen� rzi a bemutatott kártya belépési jogosultságát, és a jogosultságnak megfelel� en 
engedélyezi vagy tiltja az áthaladást (nyitja / zárja az átjáróba szerelt akadályozó eszközt: ajtó 
mágneszárát, forgóvillát, sorompót, stb.)  

 
 

SW-500-L terminál vezérl�  szükséges azokon az 
átjáró pontokon, ahol kétirányú áthaladást 
akadályozó  eszköz vezérlését kell megvalósítani. 
 
Jellemz� k: 
�   Bemenetek száma: 4 általános + 7 speciális 
�  Kimenetek száma: 2 relés + 4 open 

kollektoros 
�  Csatlakoztatható olvasók száma: 2 
�  Kommunikációs vonal: RS485 – standard 
�  Memória: 21.008 Normál belép�  kártya, 

12.605 kártya PIN kóddal, 9.362 esemény 
�  Tápfeszültség: 11-15VDC, 150mA 
�  Bels�  óra 
�  Szabotázskapcsoló 

 
RWD100/110 proximity író-olvasó, 10 cm-es 
olvasási távolsággal. Képes HotelID 
azonosítókártyák (HiTag2) felismerésére. 

 
 
 

 

·  Off-line beléptet �  terminál (átjáró) 
Speciális üzemmódú SeaLock  off-line ajtózárakkal szerelt átjáró, amely csak a megfelel�  belépési 
jogosultsággal rendelkez� k számára engedélyezi az áthaladást, pl.: folyosó vagy épületszárny, ahol 
csak a hotel személyzete és vendégei jogosultak az áthaladásra. A jogosultság ellen� rzése csak 1 
irányból lehetséges, a mási irányból a kilincs lenyomására nyílik az átjáró. 

 

                     
               SL-Room                  ES-Room 
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·  12V-os lineáris tápegység 
 

A SEAWING PWS szünetmentes tápegység  
családjában 3 típus található: 1, 2, illetve 3A 
kimeneti áramer� sséggel. 
 
Jellemz� k: 
�  biztonsági toroid transzformátorok 
�  analóg átereszt� -tranzisztoros kimen�  

feszültség stabilizálás 
�  áramkorlátozott kimenet 
�  12V-os ólom akkumulátorokhoz illeszked�  

feszültségek 
�  hibajelzés hálózati feszültség kimaradás és 

akkumulátor mélykisülés esetén 
�  túlterhelés illetve rövidzár védelem 

 
 
 
·  2-csatornás multiplexer / repeater   
 

A CON311/313 2-csatornás multiplexer / repeater 
lehet� séget biztosít struktúrált hálózatok 
megvalósítására, anti-pass-back funkció 
létrehozására, jelenlét tábla alkalmazására. 
 
Nyomógombbal lehet� ség van lokális 
vészhelyzet program kezelésre.  
 
Az egység kulccsal zárható, 
szabotázskapcsolóval ellátott lemezdobozban 
helyezkedik el. A m� ködési tulajdonságok, 
paraméterek állíthatóak. 

 
 
 
·  8-csatornás multiplexer / repeater 
 

A CON811/812  8-csatornás multiplexer / repeater 
lehet� séget biztosít struktúrált hálózatok 
megvalósítására, anti-pass-back funkció 
létrehozására, jelenlét tábla alkalmazására. 
 
Nyomógombbal lehet� ség van lokális 
vészhelyzet program kezelésre.  
 
Az egység kulccsal zárható, 
szabotázskapcsolóval ellátott lemezdobozban 
helyezkedik el. A m� ködési tulajdonságok, 
paraméterek állíthatóak. 
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·  RS-485 küls �  interfész PC-hez, 

tápegységgel  
 
Az RS-485PC-K konverter egységcsomag két részb � l áll: 

·  INTF-485PC konverter. 
·  Adapter csatoló modul (Hálózati adapter és 485-ös 

vezeték). 
 
Az INTF-485PC konverter feladata, hogy a beléptet�  
rendszer RS-485 hálózatát összekösse a rendszert vezérl�  
PC-vel. A konverter a PC-n már meglev�  9 pólusú RS-232  
portra (COM1 vagy COM2) kerül installálásra. A beléptet�  
rendszert vezérl�  PC-szoftver konfigurálásakor kell 
megadni, hogy a COM1 vagy COM2 helyére kerül-e a 
konverter. 
Az adapter csatoló modul feladata, hogy biztosítsa 
egyrészr� l az RS-485 hálózati csatlakozást, másrészr� l a 
m� ködési tápfeszültséget az INTF-485PC konverter 
számára. 

 
 
 
·  USB-RS485PC-K küls �  konverter 
 
Az USB-RS485PC-K interfész feladata, hogy a beléptet�  
rendszer RS-485 hálózatát összekösse a rendszert vezérl�  
számítógéppel. A konverter a számítógép USB portjára 
csatlakoztatható, ezt követ� en virtuális soros (COM) 
portként érhet�  el. A beléptet�  rendszert vezérl�  szoftver 
konfigurálásakor kell megadni, hogy melyik virtuális soros 
(COM1-4) portként lett beállítva a konverter. 

 
USB szabvány: USB 2.0 „Full Speed”  
 
 
 
·  SW-IP-01 RS485/Ethernet konverter 
 
A TCP/IP Hálózati csatoló egy 10/100 Mbit/s-es Ethernet-es 
eszköz (szerver), amely a SEAWING rendszerben TCP/IP 
felületen biztosítja az adatáramlást a számítógép  (kliens) 
és a bármely vezérl �  (pl. beléptet� ) között .  
A kommunikáció az Ethernet segítségével, akár egy vagy 
több kliens gépen futó program által létrehozható. Ez a 
tulajdonság biztosítja az RS-232/485 eszközök Ethernet 
hálózatra történ�  adoptálás, csatolás lehet� ségét.  
Az eszköz kétféle üzemmódban tud m � ködni.  Az egyik 
az RS-485-ös, a másik az RS-232-es üzemmód. Az 
üzemmód a MODE jumper segítségével állítható. RS-232-
es üzemmódhoz be kell állítani a MODE jumpereket „RS-
232” állásba, RS-485-ös üzemmódhoz „RS-485” állásba. 
RS-485-ös üzemmód esetén a vonali 120 Ohm lezáró 
ellenállás a JP4 jumper segítségével aktiválható, ha a 
készülék az RS485-ös vonal végén helyezkedik el.  
A készülék a logikai kapcsolatfelvételt követ� en kerül aktív 
üzemmódba, melyet a piros TXD és a sárga TXEN LED 
villogása jelez. Adat vételekor az RXD zöld LED világít. 
Ekkor van lehet� ség terminál programozásra, vagy a 
mozgásadatok kiolvasására (úgy viselkedik, mint egy 
vezérl� gép).  

A készülék fém dobozban helyezkedik el. A tápfeszültség 
meglétét a piros POWER LED jelzi. A LED-ek a készülék 
fedelének eltávolítását követ� en hozzáférhet� k. 
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SEAGUEST hotel beléptet�  rendszer paraméterezését, vezérlését, az azonosítókártyák kezelését 
végz�  program.  
 
A program Windows alapú, futtatásához általános Windows alapismeretek szükségesek. 
 

 
 
A program funkciói: 
·  Felhasználók kezelése:  a SEAGUEST program jogos felhasználóinak bejelentkezési adatainak 

(felhasználói név, jelszó, jogosultság) megadása. A felhasználói jogosultságok hierarchikus 
rendszere lehet� vé teszi, hogy a felhasználók számára különböz�  szint�  jogosultságokat adjunk. 
Így a felhasználóknak egyéni, kizárólag a munkaköri feladatai ellátásához szükséges modulok, 
menüpontok elérését biztosító kezel� i jogosultság adható.  

 
·  Személyzeti adatok kezelése:  a hotel dolgozóinak azonosításához és beléptetéséhez szükséges 

adatok kezelése: 
�  dolgozók személyi adatai 
�  munkakörök: azonos belépési jogosultságot biztosítanak az azonos munkakörben dolgozók 

számára. 
�  id� zónák: a dolgozó belépése milyen id� szakba engedélyezett, illetve tiltott. 

 
·  Szobák paramétereinek kezelése:  A hotel szobáinak programba történ�  felvétele a recepción 

elvégzend�  szobafoglalási feladatok elvégzéséhez, valamint a belépési jogosultságok 
meghatározásához szükséges. Az egyes szobák tulajdonságai meghatározhatók területenként (pl.: 
azonos emeleten, vagy folyosón azonos tulajdonságú szobák vannak), vagy egyedileg is. 
Lehet� ség van a szobák összerendelésére, amellyel lakosztályok szobái együtt kezelhet� k.   
 
A szobák f� bb tulajdonságai: 
�  milyen átjárók használata engedélyezett a szobához kapcsoltan; 
�  mely id� zónákban lehet az adott szobába belépni; 
�  mely területekre (a területekbe tartozó szobákra) érvényes a belépési engedély az adott 

szobához kapcsoltan; 
�  milyen munkakörben foglalkoztatott dolgozók jogosultak az adott szobába belépni a 

meghatározott id� zónában, illetve id� korlát nélkül; 
�  milyen szolgáltatások kapcsolhatók a szobákhoz (kedvezmények, felárak); 
�  hány fér� hely van a szobában (ágyak, pótágyak száma) 
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·  Vendég beköltöztetése - HotelID kártyák kiadása:  A vendég beköltözésekor elvégzend�  
recepciós feladatok közé tartozik a beköltöz�  vendég azonosítókártyájának kiadása. A kártyára 
kiadáskor felírásra kerül, hogy a vendég melyik szobá(k)ba jogosult belépni, melyik átjárókon 
közlekedhet, milyen szolgáltatásokat vehet igénybe. A kártyára írt adatok lekérdezhet� k, 
frissíthet� k, új jogosultságokkal b� víthet� k. 

 
·  Vendég kiköltözése – HotelID kártyák visszavonása:  A kiköltözés vonatkozhat a szoba 

bizonyos lakóira, vagy minden, az adott szobában lakó vendégre. A vendég kiköltözésekor a 
vendég azonosítókártyája visszavonásra kerül.  

 
·  SeaLock hotelzárak, Off-line átjárók eseményeinek l ekérdezése: Az ajtózárak és átjárók 

eseményei pl.: kártya használat, tartós nyitott/zárt állapotok, személyzeti kártya használat, stb. 
letölthet� ek PDA és SLink modul segítségével, majd a SEAGUEST program képerny� jén 
megjeleníthet� ek.    

 
A foglalással, beköltözéssel kapcsolatos feladatok gyors és egyszer�  elvégzését a program grafikus, 
felhasználóbarát felülete biztosítja.  
 
 
Opcionális funkciók: 
 
·  Front Office modul:  már meglév�  hotelrendszerrel való kapcsolat. A SEAGUEST az átvett adatok 

alapján elvégzi az azonosító kártyák jogosítását, a m� ködtetéshez szükséges rendszer-
paraméterezést. A vendégek adatainak kezelését, a szobák és szobafoglalások kezelését a Front 
Office rendszer végzi. 

 
·  On-line átjárók:  a rendszerhez online beléptet�  eszközök (forgóvilla, ajtó mágneszára, sorompó, 

stb.) csatlakoztathatók. 
 
·  On-line szobák:  SeaLock-ON online ajtózárak és SealockRC-JE jelenlét érzékel� k használatához 

szükséges opció. 
 

·  Terminálba letöltött dolgozók: Az „on-line szobák” opció kapcsolt eleme, az ajtózárak 
memóriájukban tárolják az ajtóra érvényes személyzeti kártyák adatait. 

 
 
Regisztrációs kulcs igénylése nélkül beállítható op ció: 
 
·  A bels �  ajtónyitás könnyítése motoros rásegítéssel:  zárvezérl�  mikrokapcsolójának beállítása 

a bels�  nyitás könnyítésére, a kilincs lenyomására a zármotor is nyitja a zárat. 
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A SEAGUEST program már meglév�  Front Office rendszerhez is kapcsolható. Ekkor a SAEGUEST 
program a „Front Office programból kapja a HotelID  azonosítók belépési jogosultságait, a 
m� ködtetéshez szükséges paramétereket. 

 
 
 
 

 
RENDSZER KAPCSOLATOK 

 
·  TCP/IP kapcsolat támogatása 
·  A Front Office rendszer parancsokat küld, 

amit a SEAGUEST fogad és végrehajtja 
azokat.  

·  Kapcsolódási lehet� ségek: 
�  SEAGUEST által definiált interfész: a 

Front Office illeszkedik a 
SEAGUEST-hez 

�  Front Office által definiált interfész: a 
SEAGUEST illeszkedik a Front 
Office-hoz 

 
KÉSZPÉNZ NÉLKÜLI FIZETÉS OPCIÓ 
 
Ha a hotelben Front Office rendszer üzemel, 
lehet� ség van a hotelkártyák fizetésre való 
felhasználására is. A Front Office munkaállomáshoz 
IDPRO-USB kártya író/olvasót csatlakoztatva 
azonosítható a vásárló (hotel vendég).  
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A SEAGUEST rendszer proximity technológiájú azonosító kártyái könny�  és biztonságos használatot 
biztosítanak. A rendszer 9 féle kártyatípust kezel. Mindegyik kártyatípusnak speciális paraméterei és 
funkciói vannak. 
 
 

 
Vendégkártya 

 
A vendégkártya azonosítja a vendéget a hotelben, amivel 
jogosult a számára kiadott szobazárakat, átjárókat nyitni, 
jelenlét érzékel� t kapcsolni, szolgáltatást igénybe venni. 
M� ködési paramétereit a vendég érkezésekor kapja meg: 
 

�  Rendszer azonosító 
�  Érvényesség id� intervalluma 
�  Szoba azonosító 
�  Belépési jogosultságok 
�  Vendég id� zóna 
�  „VIP” opció 
�  Mozgássérült opció 
�  Társkártya száma 
 

 
Társkártya 

 
Minden vendégkártyához társítható egy ún. társkártya is, ami 
nem azonos a szobatárs kártyájával. A társkártyával lehet� ség 
nyílik a vendég számára, hogy egy másik szobazárat, vagy a 
saját szobájának a zárát a társkártyával is nyithassa. A 
társkártya addig érvényes, ameddig a vendégkártya. A 
társkártya alapvet� en vendégkártya típusú azonosítókártya, 
amely két vendégkártya egymáshoz való viszonyát (társítását) 
fejezi ki. 
Például: 
A hotelhez fürd�  is tartozik, amely SWIMLINE rendszerrel 
felügyelt. A fürd� ben használatos óra azonosítót társíthatjuk a 
vendégkártyához, így a fürd� ben és a hotelben ugyanazzal a 
személyazonosító eszközzel lehet közlekedni, és ajtózárat 
nyitni. 
 
 

 
Személyzeti kártya 

 
A hotel személyzetének (dolgozóknak, vezet� knek, stb.) 
mozgását biztosító kártya típusa. A személyi adatok 
felvitelekor és az egyéni belépési jogosultság 
meghatározásakor (terület – id� zóna - munkakör) kerül 
kiadásra.  
 
Legfontosabb paraméterei:     

 
�  Rendszer azonosító 
�  Érvényesség id� intervalluma 
�  Munkakör 
�  Terület 
�  „Ne zavarj” esetén is beléphet: Beállítható 

paraméter, amellyel a személyzet akkor is 
nyithatja a szobazárat, ha azt a vendég a 
bels�  gombbal bezárta. 

 

 
Személyzeti nyitó kártya 

 
Speciális személyzeti kártya, amely meghatározott ajtózár 
vagy átjáró egyszeri vagy többszöri nyitását, vagy tartós 
nyitását teszi lehet� vé. Tartós nyitás során a bemutatott 
személyzeti nyitó kártya az ajtózárat nyitja, és az mindaddig 
nyitva marad, amíg ezt a személyzeti nyitókártyát újra be nem 
mutatják. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: 

�  Londínernek adott személyzeti nyitókártya, amellyel 
adott szobába jogosult egyszer belépni, és a 
csomagokat elhelyezni. 

�  Tartós nyitókártya használható adott szoba nagyobb 
felújítási munkái esetében, amikor az ajtózár 
„kitámasztásával” egyszer� síthet�  az ajtónyitás. 

 
 

Legfontosabb paraméterei:     
 

�  Rendszer azonosító 
�  Érvényesség id� intervalluma 
�  Belépések száma 
�  Tartós nyitás 
�  Belépési jogosultság 

 

����     FIGYELEM! 

Tartós nyitott állapotban az ajtózár 
kártya nélkül is nyitható! 

Személyzeti nyitókártya egyetlen 
ajtózárra vagy átjáróra érvényesíthet � ! 
Ha több ajtózárhoz szükséges 
nyitókártya, akkor záranként / 
átjárónként kell személyzeti nyitókártyát 
érvényesíteni.  

 
 
„Ne zavarj!” funkció ellen � rz�  kártya 

 
A személyzet számára kiadott olyan kártya, amivel 
ellen� rizhet� , hogy a vendég bezárta-e a bels�  zárat. A 
bels�  zár bezárásával jelzi a vendég, hogy ne zavarják. A 
kártya bemutatásakor a zár LED-je pirosan felvillan, ha a 
vendég bezárta a bels�  zárat és zölden, ha nem. 
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Szerviz kártyák 
 
A rendszer szervizkártyái tipizáltak, azaz el� re programozott kártyák, kizárólag az adott rendszerhez 
érvényesek. A rendszer kialakításakor meg kell tervezni a szervizkártyák darabszámát is, valamint 
utánrendeléskor jelezni kell, hogy pontosan milyen szervizkártyára van szükség. 
 
A rendszer üzembe helyezésekor mindegyik szervizkártya típusból egyet-egyet kap a felhasználó, 
amelyeket biztonságos, csak az illetékes személyek által elérhet�  helyen kell tárolni. A szervizkártyák 
szükség esetén lecserélhet� k (pl.: elveszik a kártya). 
 

Szerviz kártyák: 
·  Mester kártya 
·  F� kulcs kártya 
·  Fail-Safe kártya 

 

 
·  Zárid�  frissít�  kártya 
·  S-Link kártya 
 

 
Mester kártya 

 
A mesterkártya kiemelt fontosságú kártya, amely 
a rendszerben használni kívánt szerviz kártyák 
érvényesítésére / törlésére szolgál. Egy 
rendszerben 1 mesterkártya lehet. 
Használata: 

o új mester kártya, f� kulcs kártya, Fail-Safe 
kártya érvényesítése; 

o mester kártya, f� kulcs kártya, Fail-Safe 
kártya törlése 

 

 
F� kulcs kártya 

 
Mester kártyával tanítható meg a zárnak. Egy zár 
számára 1 f� kulcs tanítható meg. Ez lehet 
záranként különböz�  f� kulcs is. Használatára 
akkor kerül sor, ha valamilyen különleges ok miatt 
nyitni kell egy ajtózárat vagy átjárót, és nem áll 
rendelkezésre a megfelel�  vendégkártya vagy 
személyzeti kártya. 

 
Fail-Safe kártya 

 
Speciális szervizkártya, amely a rendszer 
esetleges leállása esetén a vendégkártyák 
zárakban, átjárókon történ�  érvényesítését 
szolgálja.  
A rendszerben egyetlen „Fail-Safe” kártya van, 
amely a rendszer telepítésekor kerül kijelölésre 
és érvényesítésre. 

 

 
Zárid �  frissít �  kártya 

 
A SEALOCK ajtózárak bels�  órával ellátott zárak, 
amelyek a telepítés és paraméterezés után 
önállóan mérik az id� t. Így az ajtózárak 
elektronikája pontosan el tudja dönteni, hogy a 
bemutatott kártya id� ben érvényes-e vagy sem. 

 
Az üzemszer�  használat mellett el� fordulhat, hogy 
elállítódik az ajtózár bels�  órája, és azt 
tapasztaljuk, hogy egy egyébként érvényes kártya 
nem nyitja a zárat. Ekkor használjuk a zárid�  
frissít�  kártyát, amely a zárnak történ�  
bemutatásakor aktualizálja a bels�  óra 
m� ködését. 

 
S-Link kártya  

 
A PDA programozó készülék és a SEALOCK 
ajtózár kommunikációs kapcsolatának 
kiépítéséhez használatos az S-LINK kártya. A 
kártya bemutatása után az ajtózár felveszi az 
infra-kapcsolatot az PDA programozó 
készülékkel, és megkezd� dik az adatátvitel. 
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A SEALOCK  hotelzár egy író-olvasóval ellátott, kilinccsel egybeépített küls�  zárcímb� l és egy kilinccsel 
egybeépített bels�  zárcímb� l áll. A zárcímek beépítve tartalmazzák a közelít�  (proximity) kártyás író-
olvasót, vezérl�  elektronikát, a mechanikus eszközöket és az elemcsomagot.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A SEALOCK hotelzár tartalmazza: 
·  Küls�  és bels�  zárcím elektronikával 
·  Elemcsomag 
 
 

 
·  Bevés� zár (85mm-es cilinderzár távolsággal; 
 „Ne zavarj!” funkcióval) 
·  Félcilinder-zár, bels�  ajtózár gombbal 

 
F� bb tulajdonságai: 

·  Közelít �  (proximity) olvasó:  A SEALOCK ajtózár küls�  zárcímében található közelít�  (proximity) író-olvasó, amely 1 cm-es 
írási-olvasási távolsággal rendelkezik. Az azonosítókártya bemutatásakor az író-olvasó érzékeli az azonosítókártyát, és 
adatainak leolvasása után vezérl� je dönt az elvégzend�  feladatokról:  
�  Érvényes vendégkártya / társkártya / személyzeti kártya / személyzeti nyitókártya esetén nyitja az ajtót; 
�  Érvényes szervizkártya esetén elvégezhet� k a szervizm� veletek; 
�  Nem érvényes kártya bemutatására (nem rendszerhez tartozó kártya, nincs belépési jogosultság) a vezérl�  nem nyitja 

a zárat. 
 

·  Bels �  memória:  A SEALOCK ajtózár nem felejt�  memóriájában � rzi a m� ködéséhez szükséges paramétereket és az 
eseményeket:    
�  Zárazonosító: a zár egyedi azonosítószáma, amely a rendszeren belül megkülönbözteti a többi zártól; 
�  Munkakörök: azok a munkakörök, amelyekhez tartozó dolgozók jogosultak a belépésre (figyelembe véve az esetleges 

terület - id� zóna korlátozásokat); 
�  Területek: a zár mely területekhez tartozik, azaz a vendégnek vagy dolgozónak mely területekre kell belépési 

jogosultsággal rendelkeznie ahhoz, hogy az adott zárat nyithassa. 
�  Id� zóna: azokat az id� zónákat tárolja a zár, amelyekben a kártyatulajdonosok jogosultak a zárat nyitni.   
 

·  Bels �  óra:  A bels�  óra biztosítja az azonosítókártyák érvényességének ellen� rzését a dátum és az id�  szempontjából (pl.: 
a vendégkártya 2003.11.19-tól 2003.11.25-ig érvényes,  személyzeti nyitókártya 2003.11.19. 11:00-t� l 2003.11.19. 13:00-ig 
érvényes). A bels�  óra beállítása Óraid�  frissít�  kártya bemutatásával vagy PDA-val való programozással végezhet� . A téli-
nyári id� számítás váltásakor a bels�  óra automatikusan átáll. 

 
·  Mechanikus bels �  zár („Ne zavarj”! funkció):  A bels�  kilincs közvetlenül mechanikus módon m� ködteti a bels�  zárat, 

amellyel az ajtó belülr� l is zárható. Ebben az esetben kívülr� l csak az adott szobára (zárra) érvényesített vendégkártyával, 
társkártyával, megfelel�  személyzeti kártyával, vagy a f� kulcs kártyával lehet az ajtót kívülr� l nyitni. 

 

·  Küls �  kilincs vezérlés: A küls�  kilincs lenyomását a vezérl�  csak akkor engedélyezi, ha el� z� leg az olvasó érvényes 
azonosítókártyát érzékelt. Ellenkez�  esetben a kilincs lenyomását a vezérl�  egy mechanikus retesz segítségével blokkolja, 
az ajtózár nem nyitható. 

 

·  Elemes m � ködtetés:  Az ajtózár elektromos részeinek m� ködését 3 db 1,5V-os tartós elem biztosítja (lehetséges típusok: 
LR6/AA/AM3/MN1500). Az elemek aktuális állapotát a vezérl�  folyamatosan figyeli, és feszültség meghatározott szint alá 
csökkenése esetén a bemutatott vendég- vagy személyzeti kártyára felírásra kerül az elemcserére felszólító figyelmeztetés. 
A figyelmeztetés az azonosítókártya lekérdezésekor megjelenik a SEAGUEST program képerny� jén. 
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Off-Line átjárók  
 
SEALOCK  autonóm ajtózárral szerelt átjáró. Az 
ajtózár önállóan m� ködik, beépített vezérl� je 
érvényes belépési jogosultsággal rendelkez�  
kártya bemutatására nyitja az átjárót. 
Alkalmazása a hotel folyosóinak, 
épületszárnyainak ajtóin javasolt, ahol kizárólag 
a hotel személyzete és a vendégei 
közlekedhetnek. A belépés ellen� rzés 1 irányú, 
a másik irányból a kilincs lenyomásával nyitható 
az átjáró. 
 
 
 
 
Off-line átjáró jellemz � i: 
 

·  Vezetékezés nem szükséges 
 

 
On-line átjárók 

 
On-line beléptet�  terminál saját vezérl� vel és 
olvasóval. Közvetlen adatvonali kapcsolatban 
áll a rendszer számítógépével. A terminál 
vezérl�  memóriájában tárolt adatok alapján 
ellen� rzi az olvasónak bemutatott kártya 
belépési jogosultságait, és tiltja vagy 
engedélyezi az áthaladást (nyitja az ajtó 
mágneszárát, forgóvillát, sorompót, stb.).  

 
A SEAGUEST rendszer On-line átjáróinál 
normál esetben SW-500-L típusú vezérl�  
használatos. (Lásd kés� bb.) 

 
 

On-line átjáró jellemz � i: 
 

·  Letölthet�  belépési jogosultságok 
·  Esemény monitorozás 
·  On-line felhasználói m� veletek 

 
 
Általános jellemz � k 

 
·  Az off-line / on-line átjárókon a hotelszobákhoz kiadott HotelID kártyák használhatóak. 
·  Maximum 16 különböz�  típusú átjáró telepíthet�  egy rendszeren belül (Off-line és on-line átjárók 

együttesen) 
Megjegyzés:  Ha a rendszerben azonos típusú átjárók vannak, akkor a telepíthet�  átjárók száma nem 
korlátozott. 
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Speciálisan kialakított átjárók, amelyek 
feladata a parkoló be és kijáratánál elhelyezett 
akadályozó eszköz (általában sorompó) 
vezérlése.  
A parkolót kizárólag azok vehetik igénybe, 
akiknek megfelel�  jogosultságuk van (hotel 
személyzete, vendégek). 
 
A SEAGUEST rendszer változatos kiépítési 
lehet� ségeivel a felhasználók széleskör�  
igényeit ki tudja elégíteni. 
 
Az átjárók általános kiépítési lehet� ségeit az 
el� z�  (Off-line / On-line átjárók) rész mutatja. 
 
 
 
 
A beléptetéshez azonosító eszközként 
használható proximity kártya, vonalkód, vagy 
mindkét eszköz egy rendszeren belül.  
Például: 
A hotel vendégei a szobájukhoz kapott 
kártyával, míg az egyéb látogatók vonalkódos 
jeggyel léphetnek be a felügyelt területre. 
 
A SEAGUEST rendszerbe vendégkártya 
elnyel�  készülék illeszthet� , ami a vendég 
kijelentkezésekor összegy� jti a 
vendégkártyákat. 
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Terület: 
 
 
 
 
 
 
 
Id� zóna: 
 
 
 
 
 
Belépési jogosultság: 
 
 
 
 
Munkakör: 
 
 
 
Lakosztály azonosító: 
 
 
 
 
Zárazonosító: 
 
 
 
 
Vendég id � zóna: 
 
 
 
VIP: 
 
 
 
Mozgássérült: 
 
 
 
 
Társkártya: 
 
 
 

 
A SEAGUEST rendszerben a szobaajtó zárakat, átjárókat területekbe csoportosítjuk. Az egy 
területbe tartozó szobazárak, átjárók azonos belépési jogosultságot követelnek meg: ha egy 
kártyával beléphetünk az „A épület” nev�  terület egy átjáróján, akkor a területbe tartozó 
összes többin is. A személyzet számára az átjárókból és a szobaajtó zárakból maximum 256 
terület alakítható ki. A területek átfedhetik egymást, vagyis egy-egy zár több, maximum 256 
területhez tartozhat. A zárvezérl� k paraméterezéssel és programozással tudják, hogy melyik 
területbe tartoznak. A kiadott azonosítókártyán lév�  terület kód és a zárban tárolt 
paraméterek alapján d� l el, hogy a kártya jogosult-e az adott zárat, átjárót nyitni. 
 
 
Az id� zónák a belépések engedélyezésének id� beni korlátozását teszik lehet� vé. Az 
átjárókhoz és a szobaajtó zárakhoz maximum 15 id� zóna (1 vendég + 14 személyzeti) 
alakítható ki. Az egyes id� zónákon belül 6 id� intervallum alakítható ki. Az id� zónák adatait a 
zárak memóriája tárolja. Az egyes id� zónákhoz tartozó adatok zárankét különböz� ek 
lehetnek. 
 
 
A vendégek számára a belépési jogosultságot a kivett szoba tulajdonságai, az igényelt külön 
szolgáltatások és engedélyek együttesen határozzák meg. A személyzet számára a belépési 
jogosultságot a terület-id� zóna - munkakör kapcsolat határozza meg: mely területekhez 
tartozó szoba zárak, átjárók nyitása engedélyezett a megadott id� intervallumban, a 
megadott munkakörben dolgozó számára. 
 
 
A rendszerben maximum 256 fajta munkakör alakítható ki. A munkakörhöz rendelhet�  egy 
speciális paraméter, mely lehet� vé teszi a személyzeti kártya használatát abban az esetben 
is, ha a szobaajtót belülr� l bezárták („Ne zavarj!” funkció figyelmen kívül hagyása). 
 
 
A SEAGUEST rendszerben 1024 lakosztály kialakítása lehetséges. Minden lakosztály 
SEALOCK ajtózára egyedi lakosztály azonosítóval rendelkezik.   Egy-egy lakosztályhoz 1-5 
bels�  szoba és egy közös, SEALOCK zárral szerelt közös bejárat tartozhat. Az ajtózárakat a 
lakosztály azonosító és a zárazonosító egyértelm� en azonosítja. 
 
 
Egy lakosztályon belül maximum 5 SEALOCK ajtózárral szerelt szoba kialakítása 
lehetséges, amelyek közös lakosztály azonosítóval és egyedi zárazonosítóval rendelkeznek. 
A közös bejárat ajtózárát nyithatja a lakosztály bármely szobájához (zárjához) kiadott 
érvényes azonosítókártya. 
 
 
A vendégek számára záranként 1 id� zóna alakítható ki, amely kötelez� en az 1. sorszámú 
id� zóna. Az id� zónához 6 érvényességi id� intervallum rendelhet� .  Az id� zónához tartozó 
adatok záranként különböz� ek lehetnek. 
 
 
A megkülönböztetett figyelemben részesül�  vendégek jelzésére használható paraméter. A 
rendszeren belül lehetnek olyan átjárók, amelyeket csak VIP vendégek használhatnak. Az 
egyes vendég id� zónák adatai a VIP vendégek számára megváltozhatnak. 
 
 
A SEALOCK ajtózár nyithatósági ideje a normál és a mozgássérült vendégek számára 
különböz�  lehet. Alapértelmezetten 5 mp áll a vendég rendelkezésére, hogy az 
azonosítókártya bemutatását követ� en lenyomja az ajtózár kilincsét (nyissa az ajtót). A 
paraméter megadásával 8 mp fog a mozgássérült vendég rendelkezésére állni az ajtó 
nyitására. 
 
 
Minden vendégkártyához társítható egy ún. társkártya is, ami nem azonos a szobatárs 
kártyájával. A társkártyával lehet� ség nyílik a vendég számára, hogy egy másik szobazárat, 
vagy a saját szobájának a zárát a társkártyával is nyithassa. A társkártya addig érvényes, 
ameddig a vendégkártya. Egy azonosítókártyához csak egy társkártya rendelhet� . 
Például: 
A hotelhez fürd�  is tartozik, amely SWIMLINE rendszerrel felügyelt. A fürd� ben használatos 
óra azonosítót társíthatjuk a vendégkártyához, így a fürd� ben és a hotelben ugyanazzal a 
személyazonosító eszközzel lehet közlekedni és ajtózárat nyitni. 

 


